R A |_ RAL-GZ 719

T TATY Technische Information T1-012
- N

Weichstoff- Wartungsarbeiten an Weichstoff- Rev. 2
Kompensatoren Kompensatoren

Seite 1 von 2

Weichstoff-Kompensatoren bendtigen nach fachgerechter Montage und Einhaltung der
vorgesehenen Betriebsparameter innerhalb ihrer Lebensdauer (siehe TI-015, Pkt.2) keine
besondere Wartung.

RegelmaRige Uberpriifungen durch den Hersteller werden empfohlen, insbesondere im
Vorfeld von Anlagenstillstdnden. Durch nachfolgend aufgefihrte Kontrollen und gdf.
MaRnahmen wird die Funktionsfahigkeit des Kompensators sichergestellt.

1. Uberpriifung des Kompensators
- Allgemeiner Zustand
- Ablagerungen innen und auf3en
- Flussigkeitsansammlungen innen und aulen
- Mechanische Beschadigungen
- Fehlende oder lockere Befestigungen
- Austretendes Medium oder Kondensat
- Peripherie (z.B. benachbarte Anlagen-, Kanalteile und angrenzende Isolierung)
- Einhaltung der spezifizierten Betriebsparameter
- Temperaturmessung falls erforderlich
2. Dokumentation

Ein Protokoll der Inspektion — mdglichst mit Fotos — dokumentiert den Zustand. Etwaige
Veranderungen werden festgestellt. Daraus resultierend kdnnen geeignete Mallinahmen
ergriffen werden.

3. Konsultierung des Herstellers

Jegliche Veranderungen an Weichstoff-Kompensatoren kdnnen Einfluss auf ihre
Funktionsfahigkeit haben. Im Zweifelsfall ist mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen.

4. Vorbeugende MaRnahmen
- Staubablagerungen innen oder auf3en sollten fachgerecht entfernt werden.
- Bei Veranderungen der Oberflache sollte Ricksprache mit dem Hersteller erfolgen.
- Befestigungen nachziehen

5. Notwendige MaRnahmen

- Funktionsbeeintrachtigende Ablagerungen entfernen
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- Mechanische Beschadigungen beseitigen

- Fehlende Befestigungen ersetzen

- Lockere Befestigungen nachziehen

- Leckagen soweit moglich beseitigen

- Veranderte Betriebsparameter oder Einbausituation dem Hersteller anzeigen
. Verbotene MaBnahmen

- Abrasives Strahlen, Hochdruck- und Dampfreinigung

- Lackieren, Beschichten, etc.

- Spulen von Weichstoff-Kompensatoren mit Flussigkeit

- Wiedermontage von Kompensatoren ohne Freigabe durch den Hersteller

Achtung: Bei Nichtbeachtung kann die Gewahrleistung entfallen.

. SchutzmaBRnahmen fiir den Kompensator

Bei Wartungsarbeiten an benachbarten Teilen sind fir den Kompensator
SchutzmalRlnahmen zu ergreifen:

- Bei Schwei-, Schneid-, Schleif- oder Isolierarbeiten missen Weichstoff-
Kompensatoren grundsatzlich durch geeignete  Abdeckungen (z.B.
Feuerschutzdecken, Blechabdeckungen) gegen Beschadigungen geschiitzt werden.
Vor der erneuten Inbetriebnahme mussen diese Abdeckungen unbedingt entfernt
werden.

- Bei Lackier- und Beschichtungsarbeiten sind Weichstoff-Kompensatoren
abzudecken.

- Bei Reinigungsarbeiten durfen  Weichstoff-Kompensatoren  nicht  durch
Reinigungsmedien beaufschlagt werden.

Personliche SchutzmaBnahmen

Bei Arbeiten an Kompensatoren muss in Abhangigkeit vom jeweiligen Einsatzort und
dem damit verbundenen Gefahrenpotenzial die entsprechende Schutzausristung
(Schutzhandschuhe, Staubschutzmasken, Schutzbrillen, Gasmasken, usw.) getragen
werden.
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